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Tavsan                            Otomatik folluk altlığı olarak kullanılan halının 
özel yapısı sayesinde en yüksek seviyede temiz yumurta alınır. Folluk 
taban telinin açısı sayesinde yumurtaların yumurta bandına yavaşça 
ulaşması ve yumurta odasına el değmeden gitmesi sağlanır.Otoma-
tik folluğun plastik yekpare yan duvarı bakterilerin yuvalanmasına 
izin vermez. Kırık çatlak yumurta sayısını minimuma indirmek için PP 
hammaddeden yumurta bandı kullanılır.

Özel tasarım tavuk tahliye plastiği ile canlı yuvarlanan yumurtayı 
göremez ve teması olamaz. Üst kapakların dairesel tasarımı 
sayesinde toz durmaz ve canlı tutunamaz. Menteşeli yapısı 
sayesinde açılıp kapanması ve yumurta bandına kolay ulaşım 
sağlanır.Yenilik, tecrübe, müşteri memnuniyeti ve ürün çeşitliliği 
Tavsan’ı sizler için ideal bir tedarikçi haline getirmektedir.

• Damızlık yumurtada maksimum verim
• Folluk başına en yüksek canlı sayısı 
• Yüksek hava hacmine sahip folluk (göz başına 0,42m³)
• Folluk içine yerleştirilmiş folluk altlık halısı sayesinde  
   yumurtanın en temiz şekilde kalmasını sağlar. 
• Karartma zamanında tavuğun folluk içinde kalmasını   
   önleyen canlı tahliye mekanizması
• Otomatik folluk kullanımı ile işçilik maliyetinde düşüş  
   ve 1. sınıf yumurta sayısında artış
• Kullanılan sletler canlıların ayaklarının rahat       
   tutunabilmesi ve ayaklarına yapışan gübrelerin  
   folluğa gitmeden temizlenmesi için global     
   standartlarda yapılmıştır

AVANTAJLARI

Tavsan                              Otomatik Folluk tavukların en iyi kalitede yumurtayı 
rahatça yumurtlayabilmeleri için ihtiyaçları olan alanı sağlar. Folluğun içindeki 
hava hacminin diğer tüm folluklardan fazla olması sebebiyle canlıya daha ferah 
ve konforlu bir yumurtlama alanı sağlanmış olur. Benzersiz tasarımı, geniş ve 
ferah alan sayesinde ortam koşulları en optimum seviyede kalır .
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Avrupa Birliği ve Türkiye Tasarım Tescil Belgeleri

Mevcut folluklara göre slet altında kullanılan malzeme 
yüksek kaliteli plastikten olup müşteri isteğine göre 
300-350-400mm yüksekliğinde imal edilmektedir. Özel 
olarak yapılan tasarımı sayesinde gübre içinde daha uzun 
ömürlü olmaktadır.

Plastik yapısı sayesinde daha hafif ve temizliği kolaydır.

Ayrıca bakteri yuvalanması önlenmiş ve mukavemet 
kazandırılmıştır.

Mevcut folluklara göre tahliye plastiğinin özel olarak 
yapılan dairesel tasarımı sayesinde folluk içerisinde 
canlılara kalan yumurtlama alanı maksimum genişlikte 
ve hava hacminde olması sağlanmıştır.
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